
Розмір, мм SDR 11 SDR 17 Розмір, мм SDR 11 SDR 17 Розмір, мм SDR 11 SDR 17

110/63 820,0 800,0 75/63 235,0 63 140,00

110/90 820,0 800,0 90/50 220,0 90 290,0 290,0

125/63-110 1170,0 1140,0 90/63 220,0 110 500,0 540,0

140/63-110 2060,0 1800,0 90/75 230,0 125 830,0 850,0

160/75,63 2060,0 2280,0 110/63 280,0 280,0 140 1180,0 1130,0

160/90 2060,0 1900,0 110/75 370,0 300,0 160 1180,0 1150,0

160/110 2060,0 2000,0 110/90 370,0 300,0 180 2050,0 1580,0

180/90,75 3350,0 2840,0 125/63 360,0 330,0 200 2280,0 2120,0

180/110 2800,0 2840,0 125/75 380,0 390,0 225 3000,0 2380,0

180/140 3350,0 2840,0 125/90 380,0 390,0 250 5520,0 4800,0

180/160 3420,0 2840,0 125/110 380,0 390,0 280 11000,0 7950,0

200/… 3700,0 3370,0 140/75 850,0 800,0 315 13000,0 9950,0

225/75,63 3720,0 4700,0 140/90 850,0 660,0 355 22900,0 16600,0

225/90 3720,0 4700,0 140/110 850,0 800,0 400 31650,0 22900,0

225/110 3720,0 4700,0 140/125 850,0 800,0

225/160 3720,0 4700,0 160/90 680,0 660,0 Розмір, мм SDR 11 SDR 17

250/110 7700,0 160/110 660,0 680,0 63 180,00

250/160 7700,0 160/125 930,0 770,0 90 380,0 325,0

280/160 12000,0 160/140 820,0 770,0 110 520,0 480,0

315/160 14200,0 180/125 1060,0 960,0 125 860,0 780,0

180/160 1200,0 990,0 140 1110,0 975,0

Розмір, мм SDR 11 SDR 17 200/125 1230,0 1420,0 160 1160,0 1130,0

63 (50) 160,0 245,0 200/160 1300,0 1160,0 180 1880,0 1300,0

75 190,0 200,0 225/110 1620,0 2000,0 200 2300,0 2200,0

90 220,0 220,0 225/160 1920,0 2000,0 225 2800,0 2300,0

110 330,0 275,0 225/180 1920,0 2000,0 250 4600,0 4600,0

125 455,0 330,0 250/160 2600,0 2800,0 280 8000,0 6900,0

140 600,0 450,0 250/180 2600,0 2800,0 315 7260,0 8580,0

160 700,0 580,0 250/200 2700,0 2800,0 355 19200,0 16300,0

180 870,0 750,0 250/225 2700,0 2800,0 400 29900,0 24600,0

200 1270,0 970,0 280/180 3200,0 3800,0

225 1390,0 1025,0 280/200 3600,0 3800,0 160 2300,0 1600,0

250 2050,0 1450,0 280/225 3500,0 3800,0 200 3325,0 3000,0

280 2700,0 2770,0 280/250 4200,0 3800,0 225 4300,0 3600,0

315 3420,0 3200,0 315/225 4200,0 4300,0 315 20300,0 14800,0

355 5750,0 5600,0 315/250 4200,0 4300,0

400 7670,0 8400,0 315/280 4900,0 5100,0 160 4500,0 3450,0

355/250 6900,0 6900,0 200 9000,0 6800,0

Розмір, мм SDR 11 SDR 17 355/280 6900,0 6900,0 225 10750,0 7800,0

450 16200,0 13350,0 355/315 6900,0 6900,0 315 20300,0 14800,0

500 19000,0 15000,0 400/280 7750,0 9000,0

560 24150,0 19500,0 400/315 8800,0 9000,0 Розмір, мм SDR 11 SDR 17

630 32750,0 24000,0 400/355 8800,0 9000,0 90 425,00

450/315 15200,0 19000,0 110 670,0 640,0

450/355 16000,0 20000,0 125 1000,0 1000,0

Розмір, мм SDR 11 SDR 17 450/400 17000,0 21000,0 140 1450,0 1450,0

110 260,0 235,0 500/400 28000,0 26300,0 160 1600,0 1525,0

125 460,0 400,0 180 2500,0 2275,0

140 720,0 550,0 40/32 200,0 200 3200,0 2660,0

160 720,0 660,0 50/40 220,0 225 3900,0 3400,0

180 1050,0 920,0 250 7875,0 7530,0

200 1290,0 1000,0 280 13600,0 12650,0

225 1620,0 1300,0 315 16000,0 13600,0

250 2550,0 2220,0 355 24600,0 20800,0

280 3300,0 2850,0 400 43200,0 26800,0

315 4900,0 5380,0

355 10400,0 10400,0

400 16000,0 13750,0

450 24700,0 19900,0

Фасонні частини для з’єднання газопроводів встик 

Трійник редукційний

Заглушки стикові

Перехід редукційний

Коліно 30*

Коліно 22*, 60*

Y - Трійник

Ціни подані з врахуванням ПДВ 20%. Існує гнучка 

система знижок. *Коліна под кутами 11*, 22*, 

30*, 60* посталяються під замовлення та за 

договірною ціною.

Трійник рівносторонній

Буртова втулка L

Буртова втулка

Головний офіс 04128, Україна, м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6-А, оф.108  
тел.  +38(044) 224-60-45; тел. +38(044) 224-60-46;  
тел/моб. +38(067) 44-22-696;   +38(050) 381-28-89 

--------------------------------------------------------------------- 
Луб'янська філія 07831, Україна, Київська область, Бучанский район, с.Луб'янка, вул.Шевченка, буд. 100 
тел/моб. +38(067) 44-123-77; ; +38 (050)44-107-62 . 

----------------------------------------------------------------------------  
E-mail: profpolymer@ukr.net      Сайт:  profpolymer.com.ua 


