
Труби для водопровідних мереж з НПВХ

Зовнішній
діаметр

Тиск 6 атм Тиск 10 атм

Товщина стінки,
мм

Ціна за 1 м 
погонний, грн.

Товщина стінки,
мм

Ціна за 1 м 
погонний, грн.

110 2,7 4,2

160 4,0 6,2

225 5,5 8,6

315 7,7 11,9

400 9,8 15,0

Труби і фасонні частини виготовляються з суміші, в 
склад якої входить НПВХ суспензійний, стабілізуючі 
засоби, барвники, наповнювачі.

Труби і фасонні частини з НПВХ призначені, 
передусім, для будівництва водопровідних мереж для
питної води, каналізаційних стоків та інших рідин.

Труби з подовженим розтрубом використовуються, зокрема, на території гірничих розробок.
Для з’єднання труб використовуються ущільнювачі з еластомера, фабрично змонтовані в розтрубах.

218,88

452,35

875,52

1707,26

2553,60

306,43

677,92

1254,91

2480,64

3939,84
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Труби НПВХ для свердловин з різьбою
Обсадні труби НПВХ призначені для будівництва водозабірних свердловин, а також технологічних свердло-

вин для транспортування розчинів, до яких матеріал НПВХ хімічно стійкий.
Використання обсадних труб НПВХ продиктоване сучасними вимогами до якості питної води. Буріння сверд-

ловин із застосуванням труб НПВХ дозволяє уникати забруднення підземних вод, а також збільшує швидкість 
буріння. завдяки зменшеному діаметру в порівнянні із звичайними сталевими трубами. Діаметри обсадних 
труб: 110мм, 125мм, 140мм, 160мм та 200мм.

Переваги обсадних труб ПВХ для свердловин:
— термін служби більше 50 років;
— корозійна стійкість;
— хімічна стійкість;
— невелика вага у поєднанні з високою механічною міцністю;
— гігієнічність;
— абсолютна герметичність і надійність різьбового з’єднання;
— низька вартість монтажних робіт.

Труба для свердловини з різьбою R - 8 Ціна в грн.

Діаметр / товщина мм метр

125 x 5,0

160 х 6,2

200 х 7,7

Труба для свердловини з різьбою R - 10 Ціна в грн.

Діаметр / товщина мм метр

110 х 5,3

125 x 6,0

140 х 6,7

Фільтр для свердловини Ціна в грн. за шт.

Поліпропіленовий на трубу 125/3 м 2 596,00

Оголовок для свердловини Діаметр мм Ціна в грн. за шт.

125мм(110*32)

140мм(125*32)

160мм(150*32)

Заглушка для свердловини Діаметр мм Ціна в грн. за шт.

125

140

160

423,52

723,81

1246,15

462,05

498,87

634,38

725,47

760,02

794,55

276,36

310,91

345,46
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Назва Діаметр, 
мм

Довжина, 
мм

Товщина 
стінки, мм

Ціна  
в грн.

Труба
каналізаційна НПВХ
для зовнішніх робіт

110 1000 3,2
110 2000 3,2
110 3000 3,2
110 4000 3,2
110 5000 3,2
110 6000 3,2

SN2
160 1000 3,2
160 2000 3,2
160 3000 3,2
160 4000 3,2
160 5000 3,2
160 6000 3,2

SN 4
160 1000 4,0
160 2000 4,0
160 3000 4,0
160 6000 4,0

SN 2
200 1000 3,9
200 2000 3,9
200 3000 3,9
200 4000 3,9
200 5000 3,9
200 6000 3,9

SN 4
200 1000 4,9
200 2000 4,9
200 3000 4,9
200 6000 4,9

Технічна характеристика
— труби легкого типу SN2, ряд S25
— труби середнього типу SN4, ряд S20
— труби тяжкого типу SN8, ряд S16,7
— а також труби з подовженим розтрубом SN4 і SN8.
— Труби і фасонні частини виготовляються з суміші, в 

склад якої входить НПВХ суспензійний, стабілізуючі засоби, 
барвники, наповнювачі.

— для з’єднання труб і фасонних частин застосовуються 
еластичні ущільнювачі, фабрично змонтовані в розтрубах.

— Труби і фасонні частини з НПВХ призначені для 
будівництва санітарних, зливних, промислових та інших си-
стем каналізацій.

— Труби з продовженим розрубом використовуються, зокрема, на території гірничих розробок, в дорожному 
будівництві і т.д.

Труби для зовнішньої каналізації з НПВХ

158,45
316,91
475,36
633,82
792,27
950,72

256,12
512,27
768,36

1024,50
1280,56
1536,75

314,07
628,16
942,20

1884,42

362,59
725,22

1087,81
1450,42
1812,97
2175,64

482,89
965,78

1448,67
2897,34

Фасонні вироби з НПВХ для зовнішніх 
водопровідних мереж

Муфта НПВХ
Ціна

в грн.
Коліно НПВХ Ціна в грн.

Діаметр, мм Діаметр, мм 11º 22º 30º 45º 67º 90º

110 110 -

160 160

225 225

315 315 -

400 400 -

- - 500 -

Патрубок НПВХ 
з фланцем, тип FNP

Ціна
в грн.

Патрубок НПВХ 
з фланцем, тип ЕNP

Ціна
в грн.

Патрубок чавунний
з фланцем

Ціна
в грн.

- - - - 110/100

110/100 110/100 160/150

160/150 160/150 225/200

225/200 225/200 315/300

- - - - 400/400

- - - - 500/500

Трійник НПВХ  
фланець-розтруб,

тип АNP

Ціна
в грн.

Трійник НПВХ 
розтрубний,  
тип ANP-3K

Ціна
в грн.

Ущільнювач гумовий 
для напірних  

НПВХ труб

Ціна
в грн.

110/80 90/90 110

110/100 110/110 160

160/100 160/110 225

160/150 160/160 315

225/150 - - 400

225/200 - - 500

454,90

889,32

1814,53

8155,73

26434,08

487,08

1167,61

2527,15

16558,21

45990,12

132445,20

526,07

1305,24

2866,64

18512,58

54942,36

140640,41

555,90

1376,35

3072,30

20087,57

62037,55

145435,31

660,66

1580,52

3783,43

24132,04

76215,43

160065,85

1580,52

3783,41

881,65

2269,45

5652,24

33693,92

111813,96

206915,47

1416,23

2163,18

3310,90

8147,95

14933,42

22899,46

4022,00

3962,39

6687,49

7769,52

12161,66

14161,66

4063,99

4985,45

10927,49

11370,19

456,59

100,18

178,93

351,73

758,54

1590,46

2196,07

3232,90

6280,80

2604,44

4326,31

9113,74
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